ABWASSER-REINIGUNGS-ANLAGEN

AH ZWECKVERBAND
UNTERMARCH

BERICHT UBER DEN ELEMENTARSCHADEN IM PUMPWERK HAFEN
LACHEN

EREIGNIS

Am Sonntag, den O7. August wurde um ca. 17.15 h das Pumpwerk Hafen,
Lachen, bis auf ca. die Kote 407.00 unter Wasser gesetzt.

URSACHE

Am Sonntag, den O07. August 1977 entleerte sich ca. um 17.00 Uhr iber
dem Einzugsgebiet des Pumpwerkes ein heftiges Gewitter mit in unserer
Gegend nur selten beobachteter Regenintensitdt. Auf Grund der ange-
troffenen Situation k&nnen wir den Katastrophenablauf wie folgt
rekonstruieren:

.1 Die Pumpen mdgen das anfallende Wasser nicht mehr wegzupumpen.

.2 Der Wasserstand im Pumpensumpf steigt und der Sicheréeitsschieber
(iber einen Schwimmer mechanisch gesteuert) schliesst.

.3 Bei geschlossenem Schieber wird der Wasserstand im Pumpensumpf

‘ durch die Pumpen wieder abgesenkt. In dieser Zeit von ca. 2-3
Minuten staut sich das Wasser in der Kanalisationsleitung ausser-
halb des Pumpwerkes bis auf ca. 2.5 - 3.0 m HOhe iiber den Einlauf
des Pumpwerkes.

.4 Nach dem Absenken des Wasserstandes im Pumpensumpf O6ffnet der
Sicherheitsschieber wieder automatisch. Durch den in der Zwischen-
zeit ausserhalb des Schiebers aufgebauten Druck, schiesst das
Wasser in das Pumpwerk und wirft die schweren Riffelblechdeckel
weg. Durch einen solchen weggeworfenen Deckel wurde der Schwimmer
der Schiebersteuerung blockiert und der Schieber konnte nicht
mehr schliessen.

Wie Berechnungen ergeben haben, hat sich dann das Pumpwerk inner-
halb von ca. 30-60 Sek. mit 2 m Wasser gefiillt.

FOLGEN
Samtliche elektrische Anlagen, Kompressor, Pumpen, Notstromgruppe,

Telefon und DieselSltank wurden unter Wasser gesetzt und konnten somit
ihre Funktionen nicht mehr erfiillen.

SOFORTMAS SNAHMEN

Um ca. 19.00 Uhr wurde ich durch Herr Schmucki vom EW Lachen, der
seinerseits durch eine Privatperson alarmiert wurde, in Kenntnis
gesetzt, dass das Pumpwerk unter Wasser sei. Ich habe sofort Herr
Keiser und Herr Vogt alarmiert. Gemeinsam wurden dann die notwendigen
Massnahmen eingeleitet:



Ausschalten der Stromzufuhr durch das EW Lachen

Erstellen eines provisorischen Stromanschlusses fir die elektr.
Tauchpumpen durch das EW Lachen.

Absenken des Wasserspiegels durch den Einsatz der betriebseigenen
Tauchpumpen und der Motorspritze der Feuerwehr Lachen.

(Die Feuerwehr Lachen war bereits auch bei Uberfluteten Kellern
und Ladenlokalen im Einsatz).

Nachdem der Wasserspiegel ca. 30 cm abgesenkt war, konnte der
Sicherheitsschieber mit Einsatz der mobilen Kompressoranlage des
EW Lachen geschlossen werden.

Nach einem weiteren Absenken des Wasserspiegels musste festgestellt
werden, dass der Rest des Dieseldls von ca. 500 Liter aus dem Tank
entwichen waren. (Haushalttank ohne Entliiftung).

Um ca. 23.00 Uhr musste der Feuerwehrkommandant die Oelwehr des
Kantons aufbieten, um das Oel auf der Wasseroberfldche abzusaugen.
Ebenso wurde Herr Vogt vom Kant. Amt flir Umweltschutz orientiert.

Um Mitternacht war der Wasserspiegel abgesenkt, dass die Feuerwehr
entlassen werden konnte.

Um ca. 02.30 Uhr war das Pumpwerk bis unter den Einlauf leergepumpt.
Anschliessend haben wir das ganze Pumpwerk mit Frischwasser heraus-
gespritzt und so von Schlamm und Oelresten gereinigt.

" Um 04.00 Uhr waren die Sofortmassnahmen soweit abgeschlossen, dass

am Montagmorgen mit den Wiederinstandsellungsarbeiten begonnen
werden konnte.

WIEDERINSTANDSTELLUNGSARBEITEN

Am Montagmorgen habe ich sofort die Versicherung filir Elementarschdden
orientiert.

Zusammen mit Herr Keiser haben wir die fiir die Wiederinstandstellung
notwendigen Handwerker aufgeboten.

Zuerst wurde durch das EW Lachen und die Firma Ruoss S&hne ein provi-
sorischer elektrischer Anschluss mit Steuerung filir die Tauchpumpe
erstellt. Diese Pumpe konnte bereits am Montagabend wieder in Betrieb
genommen werden.

Die folgenden Arbeiten wurden ebenfalls sofort aufgenommen:

.1 Firma Ruoss. S6hne,Siebnen

o2

Ausbau und Ersatz der elektr. Anlage-
teile im Verteil- und Steuerungskasten.

Firma Cotti, Lachen - Ausbau und Kontrolle der Pumpenmotoren
und des Notstromgenerators.

Firma Meile, Buttikon - Entleeren und Revision des Diesel-

Herr Fritsche Motors.

Firma Zillig, Rheineck - Ausbau und Revision der Mess- und
Steuerungsanlage.

Telephonamt Rapperswil - Revision der Telephonanlage



.6 Securiton Zirich - Ersatz der Telealarmanlage

.7 Der Kompressor und das Entfeuchtungsgerdt wurden durch den
Klarwdrter nach Zirich zur Revision gebracht. Gleichzeitig wurden
Ersatzgerdte mitgenommen und sofort wieder installiert.

Am Donnerstag, den 11. August 1977 konnte der Betrieb einer zweiten
Pumpe iliber den provisorischen Stromanschluss augenommen werden.

Am Dienstag, den 16. August 1977 waren die elektrischen Anlagen, die
Pumpensteuerung, die Pumpenmotoren und der Sicherheitsschieber soweit .
revidiert, dass der volle, automatische Betrieb aufgenommen werden
konnte.

Im Verlauf der Woche vom 22. bis 26. August werden ebenfalls die Not-
stromgruppe sowie das Telealarmgerdt soweit revidiert sein, dass sie
wieder einsatzfdhig sind.

Bei dieser Gelegenheit mdchte ich dem Kldranlagepersonal, den Ange-
stellten des E.W. Lachen und allen an der Schadenbehebung beteiligten
Firmen und ihren Arbeitern flir den raschen und prompten Einsatz den
besten Dank aussprechen.

FOLGERUNGEN

Es sei vorausgeschickt, dass sich Schadenfdlle, die sich durch solche
katastrophale Regenfdlle einstellen, durch technische Mittel nie ganz
ausgeschlossen werden k&nnen. Das Risiko von Schdden kann durch
technische Massnahmen nur auf ein Minimum beschrdnkt werden, wobei
die finanziellen Folgen solcher Massnahmen immer abgewogen werden
miissen.

Als Sofortmassnahmen haben wir angeordnet, dass die Steuerung des
Sicherheitsschiebers so eingestellt wird, dass der Schieber nur noch
automatisch schliesst aber nicht mehr automatisch gedffnet wird.

Dies hat zur Folge, dass nach jeder automatischen Schliessung des
Schiebers (welche durch die Telealarmanlage gemeldet wird) ein Funk-
tiondr das Pumpwerk aufsuchen und den Schieber mit Handbetrieb 6ffnen
muss. Gleichzeitig hat er dabei das Oeffnungsmandver zu iliberwachen.

Als weitere Massnahmen zur Verminderung des Ueberflutungsrisikos sehe
ich folgendes:

.1 Rasches Vorantreiben des Trennsystems in der Gemeinde Lachen,
wobei dem Kanal hintere Bahnhofstrasse der Vorrang zu geben ist.
Mit dem Kanal hintere Bahnhofstrasse kann die Entlastungsleitung
flir das RWKB-Bahnhofplatz gebaut und speziell aus dem Gebiet
"Gerbi" wviel Sicker- und Bachwasser direkt dem See zugeleitet
werden.

(Ausfiihrung Gemeinde Lachen).



.2 Einbau einer Entlastungsleitung in den Seekanal auf der HGhe des
Seespiegels. Dabei kann bei geschlossenem Schieber der Rilickstau
in der Seeleitung auf ein Minimum beschrdnkt werden.

(Ausfihrung Zweckverband).

:3 Uminstallation der elektrischen Anlagen, Notstromanlage, Oeltank,
Mess— und Steueranlage, Kompressor fiir den Sicherheitsschieber
und der Telealarmanlage ilber Terrain.

Dies bedingt ein Gebdude iliber dem Pumpwerk. Um eine ansprechende
architektonische Losung zu erreichen, wdre eventuell zu priifen,

Oob dieses Gebdude mit einer O6ffentlichen Toilettenanlage und einer
gedeckten Pausenhalle integriert werden kann.

Gleichzeitig k&nnten auch noch die restlichen Geruchsimmissionen
beseitigt werden.
(Ausfiihrung Zweckverband unter Beteiligung der Gemeinde Lachen).

.4 Beli einem spdter notwendigen Ersatz der beiden Pumpen miissen die
Normalmotoren durch Tauchmotoren ersetzt werden.
(Ausfilhrung Zweckverband)
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